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OD 50 LAT NA RYNKU

Firma ,,SCISKPOL” jest polskim producentem narzedzi recznych oraz maszyn.

Cieszymy sie wieloletnim doswiadczeniem, dlatego tez jestesmy w stanie
zaoferowac Klientom z Polski i zagranicy szeroki wachlarz nowoczesnego

i sprawdzonego asortymentu, ktory jest dostosowany do potrzeb réznych
grup konsumentow.

Nasz katalog zawiera produkty, bedace wynikiem 50-letniego doswiadczenia,

statego rozwoju technologii, a przede wszystkim nieustannego dazenia do

poprawy jakosci. Zatrudniamy wytgcznie wykwalifikowanych specjalistéw z

wieloletnim dos$wiadczeniem w zakresie projektowania narzedzi oraz obrébki skrawaniem
metali.

Mozemy zagwarantowac najwyzsza jakos$¢ wytwarzanych przez nas przyrzadow,

a zarazem doskonatg precyzje ich wykonania oraz ergonomie i bezpieczenstwo uzytkowania.

Doswiadczony twérca narzedzi—firma SCISKPOL

Swiadczy o tym czotowa pozycja na rynku, a takze dtugotrwata wspétpraca
zsiecig naszych dystrybutoréw. Nasi pracownicy charakteryzujg sie

najwyzszym stopniem profesjonalizmu, a takze konsekwentng polityka
jakoéciowa, dlatego tez firma ,SCISKPOL” sprawdzata sie wielokrotnie w
trudnych kontraktach jako godny zaufania producent narzedzi.

Stale $ledzimy kierunki rozwoju rynku i reagujemy na biezace trendy, dlatego tez
z dumga chcemy Panstwu zaprezentowac game kilkuset asortymentow, ktdra
jest stale uzupetniana o nowe rozwigzania. Wsréd naszych klientéw sg zaréwno

odbiorcy komercyjni z Polski, jak i catej Unii Europejskiej. Jako profesjonalny
producent narzedzi jesteSmy wiodgcym dostawcy wysokiej klasy przyrzgdéw

dla przemystu.

www.sciskpol.pl




Bogaty asortyment profesjonalnych rozwigzan narzedziowych

Oferujemy bogaty asortyment profesjonalnych rozwigzan narzedziowych dla
warsztatéw mechanicznych, pracowni stolarskich oraz zaktadéw przemystu
ciezkiego.

Wszystkie konstrukcje sg wykonane z dbatoscia o kazdy szczegdt, co gwarantuje
wieloletnig trwatosc i odpornosé na intensywna eksploatacje. Jednoczesnie
cechujg sie doskonaty ergonomig oraz bezpieczeristwem pracy.

Produkujemy miedzy innymi:

» stalowe imadta slusarskie i wiertarskie,

e narzedzia do obrdbki rur,

e wydajne prasy hydrauliczne,

 Sciski oraz zaciski spawalnicze i stolarskie.

Wybierz solidne i nie zawodne narzedzia od polskiego producenta

Produkowane przez nas solidne i niezawodne narzedzia oraz maszyny to
rozwigzania prosto od polskiego producenta.

S funkcjonalne, a do ich produkcji wykorzystujemy nowoczesne rozwigzania,
takie jak sterowanie numeryczne CNC czy technologie CAM. Majg one niezbedne
atesty i certyfikaty jakosci potwierdzajgce wysoki poziom ich wykonania.

Jezeli szukajg Paristwo dostawcy najwyzszej klasy przyrzaddéw recznych oraz
urzadzen do ksztattowania i formowania metali, a takze tworzyw sztucznych, to
zachecamy do skorzystania z naszej oferty juz dzis! Przygotujemy dedykowang
propozycje cenowa. Zapewniamy jednoczesnie fachowe doradztwo naszych
specjalistow w kazdym aspekcie zwigzanym z zamowieniem.

UStUGI CNC

Zajmujemy sie rowniez Swiadczeniem specjalistycznych ustug z zakresu
frezowania CNC i obrébki metali skrawaniem. Znajdg Panstwo u nas réwniez
wysokiej klasy nozyce dzwigniowe oraz urzadzenia niezbedne w kazdym
zaktadzie metalurgicznym, jak i meblowym.




Imadla i sciski
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od 140 mm od 130mm od 120mm

Maksymalny rozstaw szczek do 160 mm do 245mm do 150mm
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@ Imadto slusarskie typ lekki 120

Vi

Imadlo Slusarskie
Nr kat. 12040-120

-korpus 1 szczgka ruchoma wykonana z wysokiej
jakosci zeliwa sferoidalnego

-prowadnice pryzmowe korpusu umozliwiajg
precyzyjne prowadzenie szczgki ruchomej
-$ruba pociggowa ostonieta przed widrami 1
zanieczyszczeniami

-wymienne wktadki szczekowe hartowane

i szlifowane

-bezpieczne mocowanie rur, pretow, watkdw

1 ptaskownikow. s

H———

ADISYVSNIS VIAVIAL

Metal work vice
Cat.No. 12040-120

-the body and the moving jaw made of high quality
cast iron GG-25 according to DIN 1691

-the v-block guides of the body enable precise
guidance of the moving jaw

. . . . C
- a guide screw is protected from chips and pollution |
-there are used replaceable jaw plates, e —
which allow on safe fixing of pipes, bars, rollers
and flat bars.
Wktadki szczekowe
Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadta 140
Spare parts:
replaceable jaw plates to vice 140
Wielkos¢ a Max sifa Masa Nr
S A B C D H L h mocowania [kel katalogowy
max [daN]

120 137 ] 110 | 195 | 12.5 | 145 | 380 140 | 75 250 16 12040- 120




Imadto slusarskie 140

‘Imadlo $lusarskie zeliwne
Nr kat. 12060-140

-korpus i szczgka ruchoma wykonana z wysokiej
jakosci zeliwa GG-25 wg DIN 1691
-prowadnice pryzmowe korpusu umozliwiajg
precyzyjne prowadzenie szczgki ruchome;j
-$ruba pociggowa ostoni¢ta przed widrami i
zanieczyszczeniami

-wymienne wktadki szczekowe hartowane

i szlifowane

-bezpieczne mocowanie rur, pretow, watkow

i plaskownikow.

Imadlo Slusarskie z zeliwa sferoidalnego
Nr kat.12062-140

-wykonane identycznie jak imadto 12060-140
lecz z zeliwa sferoidalnego GGG-50 DIN 1693

co charakteryzuje je duzg wytrzymato$cia.

Metal work vice
Cat. No. 12060-140

-the body and the moving jaw made of high quality
cast iron GG-25 according to DIN 1691

-the v-block guides of the body enable precise
guidance of the moving jaw

- a guide screw is protected from chips and pollution
-there are used replaceable jaw plates,

which allow on safe fixing of pipes, bars, rollers
and flat bars.

Wkiadki szczekowe

Elementy wymienne:

wkitadki szczekowe do imadta 120 Metal work vice type 12062-140

The vice is made in the same way as the one above
but of nodular cast iron GGG-50 according to DIN 1693
what allows on great strength.

Spare parts:
replaceable jaw plates to vice 120

Wielkosé a Max sita Masa Nr
A B C D H L h mocowania kel katalogowy
s max [daN]
140 170 | 138 | 230 | 12,5 | 180 | 440 | 160 | 90 280 23 12060 - 140

140 170 | 138 | 230 | 12,5 | 180 | 440 | 160 | 90 350 23 12062 - 140




Imadto slusarskie typ ciezki 150

Imadlo $lusarskie typ ciezki
Nr kat.12070-150

-wykonane jest z wysokigj

jakosci zeliwa GG-25 wg DIN1691
-prowadnice pryzmowe korpusu umozliwiaja
precyzyjne prowadzenie szczgki ruchomej

-sztywna konstrukcja

-wysoka wytrzymatos¢ udarowa
-wktadki szczgkowe hartowane i szlifowane.
Mozna zastosowac szczeki pryzmowe lub

z nacigciem krzyzowym

Imadlo Slusarskie typ ciezki
Nr kat. 12072-150

- wykonane z zeliwa sferoidalnego
GGG-50 wg DIN1693
- konstrukcja jak w imadle 12070-150.

Metal work vice
Cat. No. 12070-150

- made of high quality cast iron GG-25 according
DIN1691

- V-block guides of the body enable precise
guidance of the moving jaw

- hardened and polished jaws, V-block jaws or with
a double cut.

Metal work vice type

Cat. No. 12072-150

- made of nodular cast iron GGG-50 according
to DIN 1693

-are designed mainly for hard work.
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Wkiadki szczekowe

Elementy wymienne:
wkiadki szczekowe do imadta 150

Spare parts:
replaceable jaw plates to vice 150

Max sita

Wlelskosc A B C D E H L maax h | mocowania I\[IIkags;a kata I:;owy
[daN]

150 140 | 90 | 220 | 12,5 | 22 | 245 | 430 | 115 | 92 300 31 12070-150

150 140 | 90 | 220 | 12,5 | 22 | 245 | 430 | 115 | 92 380 31 12072-150

7
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IMADLA SLUSARSKIE

Imadto slusarskie rownolegte

a max

Y

stalowe state

Imadlo $lusarskie réwnolegle stalowe stale
Nr. kat 13030-100, 13040-125
13050-150, 13070-175

- wykonane z wysokiej jakosci stali kutej C43

- podwojne prowadzenie pryzmowe

- mozliwo$¢ nastawiania szczg¢ki ruchome;j oraz
ikorygownia luzéw eksploatacyjnych

- szczeki imadta z nacieciem krzyzowym
niewymienne, hartowane o twardosci
45-48 HRC

- bardzo wytrzymata i sztywna konstrukcja
zapewnia przenoszenie duzych obcigzen

- gwarantuje dtugi czas eksploatacji.

Steel metal work vice stationary
Cat. No. 13030-100, 13040-125
13050-150, 13070-175

- the vice is made of high quality forged steel C43
with double guide prism

- vise has the ability to adjust the movable jaw
and reset operating backlash

- jaw vise with cross recessed, tempered with
a hardness of 45-48 HRC

- very durable and rigid vise provides heavy-duty
transmission and ensures long life

- they are produced in four size: 100, 125, 150
and 175 mm.

Wkiadki szczekowe state

v -

Wielkos¢
S

max

Makx sita
mocowania
[ daN]

Masa
[kgl

Nr
katalogowy

100

130

135

325

130

12,5

75

94

500

13030-100

125

140

158

355

140

13

84

110

500

10

13040-125

150

165

180

460

220

13

80

125

500

16,5

13050-150

175

195

210

510

245

15

122

140

500

26

13070-175




Imadto slusarskie rownolegte

stalowe obrotowe

Imadlo slusarskie réwnolegle stalowe

obrotowe

Nr kat. 13032-100, 13042-125
13052-150, 13072-175

- konstrukcja identyczna jak w imadle $lusarskim
statym

- dodano podstawe obrotowa, ktora wraz z imadtem

tworzy zwartg cato$¢, co zapewnia stabilne
mocowanie

- pozwala na zmiang polozenia w ptaszczyznie
poziome;.

Steel metal work vice with swivel-base
Cat. No. 13032-100, 13042-125
13052-150, 13072-175

- the design is identical to the one in a stationary
metal work vice with an added swivel base

- the swivel base enables to change of angle
position in the horizontal plane, together with
the vice createx whole device as compact,
which ensures stable and safe fixing.

A

a max

Y

Wkiadki szczekowe stale

Wielkos¢ a Max sﬂa. Masa Nr
S A H L max d h B | mocowania kel | katalogowy
[ daN]
100 130 | 135 | 325 | 130 | 12,5 | 75 94 500 9 13032-100
125 140 | 158 | 355 | 140 13 84 | 110 500 12 13042-125
150 165 | 180 | 460 | 220 13 80 | 125 500 20 13052-150
175 195 | 210 | 510 | 245 15 122 | 140 500 30 13072-175

AIISAVSNTS VIAVIAL



Imadto slusarskie state typu szufladkowego

Imadlo Slusarskie stale typu szufladkowego

Nr. kat 14020-80, 14030-100, 14040-125,
14050-150, 1460-175

/4

IMADLA SLUSARSKIE

- imadto wykonane z wysokiej jakos$ci zeliwa sferoidalnego
- gwarancja wysokiej wytrzymatosci i dtugi okres
eksploatacji
- szczgka ruchoma prowadzona w pryzmach co
zapewnia stabilne i precyzyjne prowadzenie
- wymienne wktadki szczgkowe, hartowane
i szlifowane z nacigciem krzyzowym

- mozliwo$¢ mocowania rur i pretOw za pomoca
specjalnej pryzmy w korpusie imadta

- zaletg jest wysokie uniesienie szczgki od toza imadta
(wys. h) Sruba pociagowa dokladnie ostonieta przed

wiorami i zanieczyszczeniami.

Stationary metal work vice-drawer type
Cat.No. 14020-80, 14030-100, 14040-125,
14050-150, 1460-175

- the vice is made of high quality cast iron,
which guarantees great strength and long-term
period of exploitation.
- the moving jaw is guided by the V-blocks, which
ensures stable and precise guidance.
- replaceable jaw plates are hardened and polished.
- a standard vice is equipped with flat jaws with a groove.
- the vise has possibility of fixing pipes and bars
with a special V-block in the vice body.
- the advantage of the vice is a high lift of the jaw from the

Wktadki szczekowe vice bed.
-the guide screw is precisely protected from chips and
Elementy wymienne: pollution
wktadki szczekowe do imadet ’
Spare parts:
replaceable jaw plates to vice
Wielkos¢ a Max sﬂa' Masa Nr
S A H L max d B h mocowania kel Katalogow
[daN] g gowy
80 140 157 285 80 11 106 71 200 8 14020-80
100 140 162 285 83 11 106 76 225 9 14030-100
125 138 159 334 115 11 106 79 265 11 14040-125
150 172 250 385 120 13 128 100 350 17 14050-150
175 195 235 485 195 13 147 120 370 27 14060-175




Imadto slusarskie obrotowe
typu szufladkowego

4

Imadlo slusarskie obrotowe
typu szufladkowego

Nr. kat.14022-80, 14032-100, 14042-125,
14052-150, 14062-175

- konstrukcja identyczna jak w imadle
$lusarskim statym

- dodano podstawe obrotowa,ktdra pozwala
na zmiang kata w plaszczyznie poziomej

- podstawa w raz z imadtem tworzy zwarta
catos$¢ zapewniajac stabilne i bezpieczne
mocowanie.

AIXISAVSOITS VIAVIAL

Swivel-base metal work vice - drawer type

Cat. No 14022-80, 14032-100, 14042-125,
14052-150, 14062-175

- the design is identical to the one in a stationary
metal work vice with an added swivel base

- the swivel base enables to change of angle
position in the horizontal plane, together with the
vice creates whole device as compact, which
ensures a stable and safe fixing.

Obrotnica Wktadki szczekowe

Elementy wymienne:

Wielkos¢ a Max sﬂa' Masa Nr
S A H L max d h B mocowania [ke] e
[daN]

80 175 177 285 80 11 71 142 200 8 14022-80
100 175 182 285 83 11 76 142 225 9 14032-100
125 206 182 334 115 11 79 185 265 11 14042-125
150 225 222 385 120 13 100 193 350 18,5 14052-150
175 240 258 485 195 13 120 255 370 27 14062-175




Imadto Slusarskie na stot spawalniczy system 16
Nr. kat SC16-14030-100
Nr. kat SC16-14040-125

/4

IMADLA SLUSARSKIE

Imadto Slusarskie jest to podstawowe wyposazenie
kazdego warsztatu.
Imadto produkcji Sciskpol zostato przystosowane
do zamontowania na stole spawalniczym systemu 16
za pomocg bolcy mocujgcych sprzedawanych osobno.

Imadta wykonane sg z wysokiej jakosci zeliwa
sferoidalnego co gwarantuje dtugi okres eksploataciji.
Mozliwo$¢ mocowania zaréwno rur jak i pretow

Zaletg jest wysokie uniesienie szczeki od toza imadta
(wys. h) . Imadta produkowane sg w dwdch rozmiarach
szerokosci szczek :

-100mm oraz 125mm

Wkiadki szczekowe

Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadet

y

Spare parts:
replaceable jaw plates to vice

Wielkosé a Max sﬂa' Masa Nr
S A H L max d B h mocowania [ke] I
[daN] gowy
100 140 162 285 83 11 106 76 225 9 SC16-14030-100
125 138 159 334 115 11 106 79 265 11 SC16-14040-125




Imadto Slusarskie na stét spawalniczy system 28
Nr. kat SC28-14030-100
Nr. kat SC28-14040-125

Imadto $lusarskie jest to podstawowe wyposazenie
kazdego warsztatu.

Imadto produkcji Sciskpol zostato przystosowane

do zamontowania na stole spawalniczym systemu 28
za pomocg ptyty adaptacyjne,ktéra jest w cenie imadta
oraz bolcy mocujgcych sprzedawanych osobno.

/4

IMADLA SLUSARSKIE

Imadta wykonane sg z wysokiej jakosci zeliwa
sferoidalnego co gwarantuje dtugi okres eksploatac;ji.
Mozliwo$¢ mocowania zaréwno rur jak i pretow
Zaletg jest wysokie uniesienie szczeki od toza imadta
(wys. h) . Imadta produkowane sg w dwdch rozmiarach
szerokos$ci szczek :

-100mm oraz 125mm

Wkiadki szczekowe

Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadet

Spare parts:
replaceable jaw plates to vice

T
[ A
(wn]
»i B A -
Wielkosé a Max S"a. Masa Nr
A H L d B h mocowania k
S max [daN] [kgl Katalogowy
100 140 162 285 83 11 106 76 225 11 SC28-14030-100
125 138 159 334 115 11 106 79 265 12 SC28-14040-125




Imadto Slusarskie state

Imadlo Slusarskie stale
Nr kat. 16030-100, 16040-125, 16050-150

/4

IMADELA SLUSARSKIE

- wykonane z wysokiej jakos$ci zeliwa

- bardzo duza wytrzymatos¢ i dlugi okres
eksploatacji

- korpus imadta posiada dodatkowe wzmocnienia
co pozwala na pracg w trudnych warunkach

- przeznaczone do prac ci¢zkich

- prowadzenie kwadratowe zapewnia
stabilne i precyzyjne prowadzenie szczek

- wymienne wktadki szczgkowe sg hartowane
i szlifowane

- mozliwo$¢ mocowania rur i pr¢tdOw za pomocag
specjalnej pryzmy w korpusie imadia

S 4 Max- _4ruba imadta ostonieta przed wiérami
T T 1 zanieczyszczeniami.
=
’ H Y
g g ! T Swivel-base metal work vice group
. 3 — Cat. No. 16030-100, 16040-125, 16050-150
L)
od - the vice is made of high quality cast iron which
it guarantees high durability and long exploitation
|
B
A i - construction additionally strengthened
« - - designed for heavy metal works in factories
- square guidance ensures stability of jaw
movement.
Wktadki szczekowe
Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadet
Spare parts:
replaceable jaw plates to vice
Wielkos¢ a Max sﬂa' Masa Nr
S A H L max d h B mocowania e |\ cemeier ’
[daN] g gowy

100 150 | 175 | 350 | 120 11 68 105 250 16 16030-100

125 170 | 180 | 400 | 150 13 78 170 350 21 16040-125

150 175 | 185 | 400 | 150 13 80 170 400 22 16050-150




Imadto slusarskie obrotowe

Imadlo $lusarskie obrotowe
Nr kat. 16032-100, 16042-125, 16052-150

- konstrukcja identyczna jak w imadle
$lusarskim statym

- dodano podstawe obrotowa, ktora umozliwia
zmiang kata w ptaszczyznie poziomej o 360 stopni,
wraz z imadtem tworzy zwarta calos¢ co zapewnia
stabilne i bezpieczne mocowanie

- malowane na kolor niebieski w strukturze
uderzenia mlotka.

S a max
Swivel-base metal work vice 2l
Cat. No. 16032-100, 16042-125, 16052-150 .
an)
===
- the vice is made of high quality cast iron which L e A S
guarantees high durability and long exploitation time I 3

- construction additionally strengthened ' led

- designed for heavy metal works in factories

- square guidance ensures stability of jaw movement

- the swivel base enables to change of angle A
position in the horizontal plane 360 , together
with the vice creates whole device as compact,
which ensures a stable and safe fixing.

a
Y
T

] Wkladki szczekowe Obrotnica
Elementy wymienne:

Wielkos¢ a Max sﬂa_ Masa Nr
S A H L max d h B mocowania e | el
[daN]
100 190 195 350 | 120 | 11 | 68 155 250 18 16032-100
125 212 215 400 150 | 13 | 78 170 350 23 16042-125
150 212 210 430 165 | 13 | 80 170 400 24 16052-150

ARISAVSTS VIAVIAL



Imadto do rur

Imadlo do rur
Nr kat. 17045-55, 17047-85, 17049-100

- korpus imadta wykonany z
wysokogatunkowego zeliwa sferoidalnego
- podstawa imadta stalowa
- szczeki pryzmowe wykonane z
wysokogatunkowej stali ulepszanej cieplnie
- §ruba pociagowa jest ze stali Srednio twardej
z gwintem trapezowym
- mozliwo$¢ montazu na stole monterskim
typu ,,SCISKPOL”
- produkowane imadla pozwalaja na
mocowanie rur o przekroju
- 17045-55 od 8 mm do 55 mm ; 2"
- 17047-85 od 10mm do 85 mm; 3"
- 17049-100 od 15 mm do 110 mm; 4".

IMADLA DO RUR

Pipe vice
Cat. No.17045-55,17047-85, 17049-100

- the vice body is made of high quality nodular
cast iron
- the vice base is made of steel and the V-block
jaws are made of high quality toughened steel
- a guide screw is made of medium-hard
steel with a trapezoidal thread
! o - there is possibility to install the vice
Q'é _g' ‘h_ on an assembly table “SCISKPOL” type

H max
L
(@I

- produced vices 17045-55 enable the fixing of
pipes from 8 to 55 mm in diameter
and 17049-100 from 15mm to 110mm.

B b Vices 17047-85 enable the fixing of pipes

» from 10 to 85 mm in diameter.

Makx sita
mocowania
[daN]

Masa Nr
[kg] | katalogowy

Wielkosé
S

55

225

195

20

73

300

85

62

28

350

17045-55

85

260

210

20

93

380

130

72

29

400

17047-85

100

250

220

24

120

440

130

80

33

450

17049-100
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Stét monterski typu , SCISKPOL”

St6l monterski typu ,,SCISKPOL”
Nr kat. bez poétki 17060-55,17070-85, 17080-100
zpotka 17064-55, 17074-85, 17084-100

- stot monterski przeznaczony jest do prac
hydraulicznych

- produkowany jest w trzech wersjach:
- od 8 mm do 55 mm (17060-55, 17064-55); 2"
- od 10 mm do 85 mm( 17070-85, 17074-85); 3"
-od 15 mm do 110 mm (17080-100, 17084-100); 4"

- nogi stotu wykonane sg z rury prostokatnej

- stot posiada podstawe, ktora spelnia role podestu i
jednoczesnie zwieksza stabilnos¢ stohu.

- podstawa posiada drewniane wstawki

- mozliwo$¢ ztozenia stotu w jedng bryte

- produkowany z p6tka na narzg¢dzia lub bez potki na
narzedzia.

4
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Folding stand ,,Sciskpol” with pipe vice
Cat. No. without a shelf for tools :17060-55,
17070-85, 17080-100
with a shelf for tools:17064-55,
17074-85, 17084-100

G

for hydraulic work. It is produced in tree version: . S

d
- the standard folding stand “’Sciskpol” is designed C
- od 8 mm do 55 mm (17060-55, 17064-55) 3 ,,% @)
- od 10 mm do 85 mm( 17070-85, 17074-85) s R Nl
- od 15 mm do 110 mm (17080-100, 17084-100) ogO ]
- the legs of the table are made from rectangular pipe o
- the table may also have a tabletop for placing )
tools on the table has a base, which serves as a platform _
and, at the same time, increases the stability of the table . T
- the stand platform has wooden elements e ]
- the folding stand can be folded in to one body. ﬂ'___:f-_:’f s
_—_=
A
. aa Max sita
Wielkos¢ . Masa Nr
S A B c D H s d | mocowania kgl katalogo
[daN] g gowy
55 850 195 73 1145 | 860 80 | M12 350 16 17060-55
55 850 195 73 1145 | 860 80 | M12 350 16 17064 -55
85 910 |210 |93 1165 | 925 |90 | M12 400 21 17070-85
85 910 | 210 |93 1165 | 925 |90 | M12 400 21 17074 -85
100 910 210 120 1165 | 925 90 | M12 450 24 17080-100
100 910 | 210 | 120 | 1165 |925 |90 | M12 450 24 17084 -100




Imadto wiertarskie

@

Imadlo wiertarskie

Nr kat. 65430-85, 65430-100, 65430-120,
65430-150
- wykonane z wysokiej jakosci zeliwa
- shuzy do wszelkiego rodzaju prac
wiertarskich 1 lekkich frezerskich
- wktadka szczgkowa z poziomymi i pionowymi
pryzmami co umozliwia mocowanie

pretow, walkow, przedmiotow plaskich itp.
- wktadki szczgkowe produkowane w czterech
rozmiarach: 85, 100, 120, 150
. - imadlo wiertarskie 85mm wyst¢puje rOwniez
oV w wersji z pokrettem kulkowym. Umozliwia to bardzo
ptynna pracg za pomocg $ruby pociggowe;.
Nr.kat.65431-85

IMADELA WIERTARSKIE

< gw
Drill vice type
Cat. No. 65430-85, 65430-100, 65430-120,
65430-150
- the vice is made of high quality cast iron
= - can be used for all kinds of drilling and light
milling work.
« - a jaw insert possess horizontal and vertical
« V-blocks, which enables the fixing of bars,
rollers, flat objects etc.
- the jaw plates are produced in four jaw
sizes 85; 100; 120; 150.
Wktadki szczekowe
Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadet
Spare parts:
replaceable jaw plates to vice
Wielkos$é a Max sila Masa Nr
S A H L h k 1 B | mocowania
max [daN] kgl katalogowy
85 140 | 63 | 300 62 30 | 11 | 150 | 112 450 4 65430-85
85 140 | 63 | 300 62 30 | 11 | 150 | 112 450 4 65431-85
100 1521 62 | 295 95 29 13 | 170 | 122 500 4 65430-100
120 180 [ 65 [ 340 | 120 30 | 13 | 215 ] 148 650 6 65430-120
150 210 | 72 | 450 | 150 38 | 13 | 265 | 180 700 9 65430-150




Imadto maszynowo-wiertarskie

Imadlo maszynowo-wiertarskie
Nr kat. 65230-80, 65230-100
- wykonane z wysokogatunkowego zeliwa
- przeznaczone gtéwnie na frezarki i wiertarki
- wyposazone w szczgki z pozioma
i pionowa pryzma umozliwiajagce mocowanie
waltkow, rur i pretow.

- produkowane w dwoch rozmiarach

-s80 \
-5 100.
M | |
Machine boring vice ! . 4
Cat. No. 6523-80, 65230-100

-the vices are made of high quality cast iron,
designed mainly for millers and drills.

-the vices can be equipped with jaw plates with
a horizontal and vertical V-block, which enables
the fixing of rollers and bars.

- they are produced in two sizes S-80 and S-100.

Imadla maszynowo-wiertarskie z mimo$rodem
Nr kat. 65422-80, 65422-100

-zastosowanie mechanizmu mimosrodowego
pozwala na szybkie mocowanie przedmiotow
podczas prac wiertarskich i frezarskich

ADISYVLIdIM-OMONAZSVIN O'TAVIAIL

szczegolnie do produkcji seryjne;j. X
- wstepnego ustalenia zakresu dokonuje si¢ za

pomoca pokretla Sruby pociagowe;. M (<]
Cam-action machine-boring vice v

Cat. No. 65422-80,65422-100  /

-the use of an eccentric mechanism enables quick
fixing of the objects during drilling and milling work,

especially in series production. Wkladki szczekowe
An initial determination of the range is made with
the use of a guide screw spindle.

Elementy wymienne:
wktadki szczekowe do imadet

Spare parts:
replaceable jaw plates to vice

Wielkos¢ Y3 siia. Masa Nr
S A B H L a h K mocowania T || remem
[daN]
80 120 140 75 260 62 30 14 100 6 65230-80
100 140 170 89 310 92 38 14 150 9 65230-100
80 120 140 75 260 62 30 14 100 6 65422-80
100 140 170 89 310 92 38 14 150 9 65422-100




Nozyce dzwigniowe - zeliwne

GNIOWE

Nozyce dzwigniowe zeliwne
Nr kat. 40200-4

4

NOZYCE DZWI

- nozyce wykonane z wysokogatunkowego zeliwa

- przeznaczone do cigcia blach, plastikow oraz
pretow do grubosci 4 mm

- wymienne noze wykonane sg ze stali specjalne;j

- gbrny n6z w ksztalcie tukowym, dolny prosty

- w standardowym wyposazeniu przedluzenie
dzwigni z rekojescia.

Cast iron lever shears
Cat. No. 40200-4

- the shears are designed for cutting sheet metal plates,
flats, bars up to 4 mm thick.

- the shears are made of high quality cast iron,
the replaceable knives are made of special-purpose
steel, and upper knife has an arch-shape.

-there is extended lever with a handle in the standard
equipment.

Noze do nozyc

Noze do nozyc wykonane sg ze specjalnej wysokogatunkowej
stali (NC-6), hartowane i szlifowane.

Ksztatt tukowy noza gornego pozwala na tatwiejsze cigeie
materialow.Noze stosuje si¢ do nozyc 40200-4 oraz 40100-4.

Tabela wymiarow  Noza gornego tukowego 40211-L Arched top knife

Noz gomy fukowy Wielkos¢ A H L d | MasaCa (KG)

_}i I $ 9’$ t 12 37 178 M-10 110 0,52
S 1
L

Tabela wymiarow  Noza dolnego prostego 40211-P Straight bottom knife

~ Nz dolny prosty Wielkos¢ A H L a d | Masa Ca

o (KG)

E ] II © < P 12 28 178 10 M-10 110 0,38
a I 1
[ L

. L. Makx sita
Wielkos¢ Masa Nr
S A B C D H L E h a ciecia [ke] katalogow

4 170 | 75 | 135 | 13 [ 450 | 470 | 325 [ 180 | 34° 250 31 40200-4




Nozyce dzwigniowe - stalowe

Nozyce dzwigniowe stalowe
Nr kat. 40100-4

7Zd HOAZON

Vi

- nozyce wykonane w catos$ci ze stali
z przektadnia z¢batg
- przeznaczone do cigcia blach,
plastikow oraz pretow do grubosci 4 mm
- wymienne noze wykonane sg ze stali jakosciowej
- w standardowym wyposazeniu przedtuzenie
dzwigni z rekojescia
- dzigki przektadni zgbatej cigcie jest bardzo tatwe
i nie wymaga duzej sity.

HMOINDIM

Stell lever shears m' e
<
Cat.No. 40100-4

- the shears designed for cutting sheet metal ;
plates, bars up to 4 mm thick.
- the shears are made entirely of steel with a toothed
gear -
- the knives are made of quality steel as replaceable. T : L
- thanks to the toothed gear application, cutting is very : e
easy and does not require great force. ' > =
-there is extended lever with a handle in the standard L—J?—»
equipment,

*
)
|

Noze do nozyc

Noze do nozyc wykonane sa ze specjalnej wysokogatunkowe;j
stali (NC-6), hartowane i szlifowane.

Ksztalt lukowy noza gornego pozwala na tatwiejsze cigcie
materiatdéw.Noze stosuje si¢ do nozyc 40200-4 oraz 40100-4.

Tabela wymiaréw  Noza gérnego lukowego 40211-L Arched top knife
Noz gomy tukon
Wielkos$¢ A H L d 1 MasaCa (KG) e
- IL & 5
t 12 37 178 M-10 110 0,52 ni %
L
Tabela wymiarow  Noza dolnego prostego 40211-P Straight bottom knife AL No# dolny prosty
Wielkos¢ A H L a d | Masa Ca ALJE 5 Il ) &
(KG) '
P 12 28 178 10 M-10 110 0,38 o — .I_
. v Max sita
Wielkos¢ .. Masa Nr
S A B C D H L h o ciecia

[daN] [kg] | katalogowy
4 140 | 70 | 290 | 12,5 | 430 | 390 | 180 18° 280 20,5 40100-4




Wykaz elementow zamiennych

\

do imadel
SCI/ISKPOL
Lp Nazwa Rozstz!w Rozmlrar Grubosé¢ Wysokosé Dlugosé B2
otworow otworow kg
1 wktadki szczekowe imadta 12040-120 60,5 mm 6 mm 8 mm 20 mm 125 mm 0,30
wktadki szczekowe imadta 12060-140
2 12062-140 110 mm 8 mm 11,3 mm 24,8 mm 140 mm 0,60
wktadki szczekowe imadta 12070-150
3 12072-150 100 mm 8 mm 14,5 mm 33 mm 150 mm 1,05
4 wktadki szczekowe imadta 14020-80 45 mm 6 mm 10 mm 20 mm 80 mm 0.20
14022-80
wktadki szczgkowe imadta 14030-100
5 14032-100 60 mm 6 mm 10 mm 20 mm 100 mm 0,26
wktadki szczgkowe imadta 14040-125
6 14042-125 60 mm 6 mm 10 mm 20 mm 125 mm 0,35
wktadki szczgkowe imadta 14050-150
7 14052-150 100 mm 8 mm 12 mm 25 mm 150 mm 0,70
wktadki szczgkowe imadta 14060-175
8 14062-175 95 mm 8 mm 11,5 mm 30 mm 175 mm 1,05
wktadki szczgkowe imadta 16030-100
9 16032-100 60mm 6mm 10mm 20mm 100mm 0,26
wktadki szczgkowe imadta 16040-125
10 16042-125 60 mm 6 mm 10 mm 20 mm 125 mm 0,35
ktadki szczekowe imadta 16050-150
11 W ¢
16052-150 100 mm 8 mm 12 mm 25 mm 150 mm 0,70
12 wktadki szczekowe imadta 65430-85 40 mm 6 mm 12 mm 30 mm 85 mm 0,40
13 wktadki szczekowe imadta 65430-100 50 mm 6 mm 17,5/17,5 mm 39,5 mm 100 mm 0,5
14 wktadki szczgkowe imadta 65430-120 80 mm 6 mm 11,5 mm 30 mm 120 mm 0,8
15 wktadki szczgkowe imadta 65430-150 100 mm 6 mm 11 mm 40 mm 150 mm 1
16 wktadki szczekowe imadta 65230-80 41 mm 6 mm 11,7/11.7 mm 29.7 mm 80 mm 0.4
65422-80
17 wktadki szczekowe imadta 65230-100 60 mm 6 mm 11,5/11,5 mm 29.8 mm 100 mm |

65422-100




stolarskie
stalowe

szybkomocujace




STOLARSKIE

4

SCISKI

\

Scisk stolarski - zwornice

-ramiona $cisku wykonane sg ze specjalnego zeliwa

-prowadnica z krawedziami fazowanymi ze stali
jakosciowej ciggnionej co zapobiega to zluzowaniu
lub zeslizgiwaniu si¢ ramion $cisku z prowadnicy

-produkowane s w dwoch wersjach szeroko$ci ramion :
120 oraz 175mm

- standardowo produkowane z rekojescig drewniang lub
na zamowienie klienta z pokre¢tlem metalowym, dzigki
temu twoja praca bedzie jeszcze bardziej efektywniejsza
i wygodniejsza

- $ruba rekojesci gwintowana Tr16x4

-elementy takie jak: $ruba, stopka dociskowa oraz prowadnica
sa cynkowane

Sciski stolarskie

Nr Waga
Rozmiar | Prowadnica a h [kgl
. katalogowy
Adjustable screw clamps max
10120-150 | 150/120 30x10 150 | 125 2
-screw clamps  are produced in two 10120-200 | 200/120 30x10 200 [125] 2
versions of arm lengths 120, 175. mm 10120-250 | 250/120 30x10 250 | 125 P
—tht: f:lamp arms are made of special malleable 10120-300 | 300/120 30x10 300 | 125 )
castuon . 10120-400 | 400/120 | 30x10 400 | 125| 2,5
—the slide bar is made of quality drawn steel 10120.500 | 500/120 30x10 500 | 125 25
with bevelled edges.
10120-600 | 600/120 30x10 600 | 125 3
10120-800 | 800/120 30x10 800 | 125 3,5
10120-1000 | 1000/120 30x10 1000 | 125 4
d . h . d 10120-1200 | 1200/120 30x10 1200 | 125 4,5
Dwa rodzaje uchwytow przystosowane do 10170200 | 200/175 35410 200 | 175 3
réznych potrzeb grup klientow 10170-250 | 250/175 |  35x10 250 [175] 3,
10170-300 | 300/175 35x10 300 | 175 3,5
10170-350 | 350/175 35x10 350 | 175 3
10170-400 | 400/175 35x10 400 | 175 3,5
10170-500 | 500/175 35x10 500 | 175 4
10170-600 | 600/175 35x10 600 | 175 4,5
10170-800 | 800/175 35x10 800 | 175 5
10170-1000 | 1000/175 35x10 1000 | 175 5,5
10170-1200 | 1200/175 35x10 1200 | 175 6,5
10170-1500 | 1500/175 35x10 1500 | 175 8
10170-1600 | 1600/175 35x10 1600 | 175 8
10170-1800 | 1800/175 35x10 1800 | 175 8,5
10170-2000 | 2000/175 35x10 2000 | 175 9,0
10170-2200 | 2200/175 35X10 2200 | 175 9
10170-2500 | 2500/175 35X10 2500 | 175 10
10170-3000 | 3000/175 35x10 3000 | 175 11




Sciski stalowe z raczka drewniana

Scisk stalowy z raczka drewniana

- ramig¢ stale Scisku wykonane jest z hartowanego
preta stalowego o wysokiej wytrzymatosci,
dodatkowo cynkowane

- ramie ruchome wykonane ze stali kute;j,
hartowane i cynkowane

- §ruba hartowana i czerniona z drewniang raczka
i cynkowang nasadka.

Steel clamp with wood handle

-fixed bracket from hardened and tempered steel of high
strength, galvanized, with bevel cut.

-sliding bracket from forged steel, hardened, galvanized.
-screw hardened and blacked, with a wooden hand and
a galvanized cap.

60 120 120/60 13x6 5000 1 08060-120
80 160 160/80 16x7 5000 1 08080-160
100 200 200/100 19x9 5000 1 08100-200
120 250 250/120 22x10 5000 1,5 08120-250
140 300 300/140 25x12 5000 2 08140-300
120 400 400/120 25x12 5000 2 08120-400
120 500 500/120 25x12 5000 2 08120-500
120 600 600/120 25x12 5000 2,5 08120-600
120 800 800/120 26x13 5000 3,5 08120-800
120 1000 1000/120 26x13 5000 4 08120-1000

Elementy zamienne

a max




Sciski stalowe z pokrettem metalowym

Scisk stalowy z pokretlem metalowym

-ramig¢ state §cisku wykonane jest

z hartowanego preta stalowego o wysokiej
wytrzymalosci, dodatkowo cynkowane

- rami¢ ruchome wykonano ze stali kutej,
hartowane 1 cynkowane.

- §ruba z przetyczka hartowana i czerniona

- §cisk testowany wytrzymatosciowo.

Steel clamp with metal knobl

-fixed bracket from hardened and tempered steel
of high strength, additionally galvanized.

-sliding bracket from forged steel, hardened

and galvanized.

-screw hardened and blackened, with metal knob.
-clamp resistance tested.

60 120 120/60 13x6 5000 0,3 09060-120
80 160 160/80 16x7 5000 0,5 09080-160
100 200 200/100 19x9 5000 0,9 09100-200
120 250 250/120 22x10 5000 1,2 09120-250
140 300 300/140 25x12 5000 18 09140-300
120 400 400/120 25x12 5000 19 09120-400
120 500 500/120 25x12 5000 2,1 09120-500
120 600 600/120 25x12 5000 2,3 09120-600
120 800 800/120 27x13 5000 3,3 09120-800
120 1000 | 1000/120 27x13 5000 3,7 09120-1000
120 1250 | 1250/120 27x13 5000 4,4 09120-1250
120 1500 | 1500/120 27x13 5000 5 09120-1500
120 2000 | 2000/120 27x13 5000 6,3 09120-2000
175 400 400/175 30x15 5000 3 09175-400
175 600 600/175 30x15 7500 3,2 09175-600
175 800 800/175 30x15 7500 3,7 09175-800
200 300 300/200 30x15 7500 3 09200-300
200 400 400/200 30x15 7500 34 09200-400
200 500 500/200 30x15 7500 3,7 09200-500
200 600 600/200 30x15 7500 4 09200-600
200 800 800/200 30x15 7500 5 09200-800
200 1000 | 1000/200 30x15 7500 5,2 09200-1000
200 1500 | 1500/200 30x15 7500 6,7 09200-1500
200 2000 | 2000/200 30x15 7500 8,2 09200-2000

a max




Sciski stalowe szybkomocujace

Scisk stalowy szybkomocujacy

- ramig¢ stale Scisku wykonane jest z hartowanego
preta o wysokiej wytrzymatosci,
dodatkowo cynkowane

- ramie ruchome wykonane ze stali kutej,
hartowane i cynkowane

- przektadnia wykonana ze stali hartowane;j
powlekana plastikiem

- zaleta $cisku jest specjalna zapadka, ktora zapobiega
samo-poluzowaniu nawet w trakcie wibracji

- dzwignia ta zaprojektowana jest do
szybkiego, bezpiecznego i tatwego
operowania $ciskiem, wywiera duzy nacisk na przedmiot
obrabiany.

Quick action clamp

- fixed bracket from hardened and tempered steel of high
strength, additionally galvanized.

- sliding bracket from steel, hardened and galvanized.

- gear made of hardened steel, with plastic coating.

- a special safety ratchet prevents self slackening
even during vibrations, which enables a quick and secure
application of the clamp.

{] —
<
a max
Wielko$¢ [mm)] Rozmiar Rozmiar Max sita Waga Nr

h a max prowadnicy | moc. [ N] [kel katalogowy
80 160 160/80 16x7 7500 0,5 07080-160
100 200 200/100 19x9 7500 1 07100-200
120 250 250/120 22x10 7500 2 07120-250
140 300 300/140 25x12 7500 2,5 07140-300
120 400 400/120 25x12 7500 2,5 07120-400
120 500 500/120 25x12 7500 3 07120-500
120 600 600/120 25x12 7500 3 07120-600
120 800 800/120 26x13 7500 3 07120-800
120 1000 | 1000/120 26x13 7500 4 07120-1000




STOLARSTWO

Sciski najwieksze swoje zastosowanie maja
w branzy stolarskie;.



prasa hydraulicznado 20T

prasa hydraulicznado 40T

e

fazowarka uniwersalna

gietarka do rur

MASZYNY



Prasa hydrauliczna do 20T

Solidna i wytrzymata prasa hydrauliczna
Wydajne uktady napedowe, w ktére wyposazone
sg nasze solidne i wytrzymate prasy hydrauliczne
znaczgco podnoszg funkcjonalno$¢ maszyn,
sprawiajac, ze stanowig one profesjonalne
rozwigzania uniwersalnego przeznaczenia.

intuicyjne sterowanie
panelem dotykowym SIEMENS

oprzyrzagdowanie na
indywidualne

raktyczny stét robocz
P yezny ¥ zamowienie klienta

z rowkami teowymi

wbudowany zasilacz )
hydrauliczny o mocy 4 kW

Prasa hydrauliczna jest urzadzeniem o powszechnym zastosowaniu w wielu dziedzinach i

gateziach przemystu.
Charakteryzuje je duza sita nacisku , ptynny przesuw oraz mozliwos¢ sterowania urzagdzeniami

roboczymi z duzg doktadnoscia.

Rozwigzania konstrukcyjne prasy hydrauliczne;j.

Zastosowanie nowoczesnych i niezawodnych rozwigzan konstrukcyjnych gwarantuje tatwiejsza
i bezproblemowg prace urzadzenia. Wysoka jako$¢ wykonania oraz dobdr optymalnych
materiatow sprawiajg, ze model ten moze by¢ wykorzystywany zaréwno w produkcji seryjnej,
jak i do niewielkich, codziennych prac.




Nr. kat SCT31-20

Mocowanie dowolnego, specjalistycznego
oprzyrzagdowania, dostarczanego przez
producenta na zamodwienie, jest fatwe

i bezproblemowe dzieki wyposazeniu stotu
w rowki teowe.

Przyktadowe operacje wykonywane na prasie

Wykrawanie otworéw \

i

Splaszczanie rur —

< b N
NN

Giecie ptaskownikéw

A
. . . /
Ucinanie ptaskownikéw \\/
S
PARAMETRY TECHNICZNE
] © = ]
X @ o Qe WE @~ X e ©
E |5 3 % |85/ 83z |E 28 s§= 2 - «
2 |® |2 N |8 |$83|383TT (X (82 EmS £ S5 g
W |8 |7 8 | g |Bi%|gE%es |§ 8% 5% £ 52 S
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kW \ tony/kN | mm/s | mm/s | mm mm mm mm mm kg
SCT31- @50 gw.
20 4 400 20/200 7 9 195 137 290 | 350x350| 420x600x1050 M50x2 520




Prasa hydrauliczna do 40T

Solidna i wytrzymata prasa hydrauliczna
Wydajne uktady napedowe, w ktére wyposazone
sg nasze solidne i wytrzymate prasy hydrauliczne
znaczgco podnoszg funkcjonalnosé maszyn,
sprawiajgc, ze stanowig one profesjonalne
rozwigzania uniwersalnego przeznaczenia.

i

praktyczny sté6t roboczy m ‘
o zakresie od 350mm do 650mm -

konstrukcja stotu pozwala na ‘___’—_________———'

szybki montaz i demontaz matryc

!i } | intuicyjne sterowanie CNC
panelem dotykowym SIEMENS
mozliwos$¢ ustawienia wysokiej
doktadnosci pomiaru i pozycjonowania

zasilacz hydrauliczny
0 mocy 7,5KW
wbudowany w stét
warsztatowy

Prasa hydrauliczna jest urzgdzeniem o powszechnym zastosowaniu w wielu dziedzinach i
gateziach przemystu.

Charakteryzuje je duza sita nacisku , ptynny przesuw oraz mozliwos¢ sterowania urzgdzeniami
roboczymi z duzg doktadnoscia.

Mozliwos¢ zamdwienia prasy z nastepujgcymi szerokosciami stotu roboczego:

- 350mm Nr kat. SCT34-40, 450mm Nr. kat SCT34-45 , 650mm Nr kat.SCT34-65.

Rozwigzania konstrukcyjne prasy hydrauliczne;j.

Zastosowanie nowoczesnych i niezawodnych rozwigzan konstrukcyjnych gwarantuje tatwiejszg
i bezproblemowag prace urzgdzenia. Wysoka jakos¢ wykonania oraz dobér optymalnych
materiatow sprawiajg, ze model ten moze by¢ wykorzystywany zardwno w produkcji seryjnej,
jak i do niewielkich, codziennych prac.




Nr. kat SCT34-45

Oprzyrzadowanie na indywidualne zamdwienie klienta

Mocowanie dowolnego, specjalistycznego oprzyrzagdowania, dostarczanego przez producenta
na zamowienie, jest fatwe i bezproblemowe dzieki wyposazeniu stotu w rowki teowe.

Zastosowanie

Oferowana przez nas prasa hydrauliczna SCT34-45
moze by¢ wykorzystywana do wielu zastosowan,
zaréwno w zakresie produkcji seryjnej, jak i do prostych prac warsztatowych.
Jej typowe zastosowania, to m.in..:

-obrébka plastyczna metali,

-giecie blach,

-wykrawanie rowkow i otworow,

-ciecie,

-ttoczenie,

-formowanie,

-nitowanie.

Parametry techniczne prasy SCT34-45

-moc silnika — 7,5 kW

-zasilanie 3-fazowe 400V

-nacisk 40 t/400 kN

-predkos¢ opuszczania ttoka 18,2 mm/s
-predkos¢ podnoszenia ttoka 24,3 mm/s

-max. cisnienie oleju 220 bar

-max. skok ttoka 219 mm

-szerokos¢ strefy roboczej 350 mm

-wysokos¢ strefy roboczej 380 mm

-wymiary podstawy stotu 350 x 350 mm
-wymiary kolumny prasy 400 x 600 z 1120 mm
-max. masa narzedzia pracujgcego 30 kg
-max. masa catego narzedzia 50 kg

-max. wymiar narzedzia (dtugos¢ x szerokos$c x
wysokos¢) 340 x 340 x 300 mm

-$rednica ttoka @ 70

-waga 600 kg




Fazowarka uniwersalna

Fazowarka uniwersalna S-090

Zostata zaprojektowana do wykonywania réznorodnych
prac zwigzanych z obrébka skrawania m.in.:

fazowanie krawedzi rur i pretéw, wiercenie czotowe
pretéw, toczenie koicdwek rur i pretdw ze stali weglowej
i nierdzewnej oraz aluminium.

Fazowarka mozna operowac w trybie manualnym.

Konstrukcja fazowarki jest stalowa posadowiona

na stole, naped silnikiem elektrycznym 4 kW

z falownikiem co umozliwia regulacje predkosci
obrotowej gtowicy (200-1400 obr/min) stosowanie
do $rednicy obrabianego detalu i rodzaju materiatu.

Do wrzeciona jest zamontowana gtowica
narzedziowa w ktdrej mocuje sie narzedzia
robocze. Detale montuje sie w tréjszczekowym
uchwycie zaciskowym.

Naniesiona na krawedziach gniazd skala

pomaga w precyzyjnym ustawieniu narzedzia do
danej srednicy preta / rury.

Gniazda zostaty wyposazone w cztery otwory ze
$Srubami dociskowymi narzedzi.
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Zastosowania fazowarki

=Fazowanie zewnetrznie pod katem i na promien prety oraz rury w zakresie @8-80mm
=Fazowanie rury od wewnatrz / podtaczanie w zakresie @12-80mm
=Staczanie srednicy pretow w zakresie @12-80mm

=Gratowac pod ostrym kagtem prety w zakresie @4-12mm
=*Nawiercac prety w zakresie srednic @12-80mm
=Wykonywac nakietki w zakresie srednic &12-80mm

Parametry techniczne

-Moc silnika gtéwnego : 4 kW

-Obroty silnika : 1400 obr/min.

-Napiecie zasilania : 3 X 400 VAC

-Predko$é wrzeciona : 200-1400 obr/min.

-Maksymalny skok gtowicy roboczej : 187 mm

-Wymiary ptyty slizgowej : 400 x 400 mm

-Wymiar podstawy maszyny : 700 x 930 mm

-Wymiary zewnetrzne fazowarki : 1650 x 800 x 1250 mm
-Maksymalna masa narzedzia w jednym gniezdzie gtowicy : 0,5 kg

-Maksymalna suma mas narzedzi w trzech gniazdach gtowicy : 1,5 kg

-Masa maszyny : 520 kg
-Poziom hatasu : 68 dB




D\ Gietarka do rur

Gietarka GS40 zapewnia precyzyjne i bezproblemowe giecie rur, profili, pretéw
oraz wielu innych elementéw metalowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan podnosi efektywnos¢
uzytkowania urzadzenia, czynigc je jeszcze bardziej przydatnym i fatwiejszym w uzyciu.

Zastosowanie i funkcjonalnos¢ gietarki

Szeroka gama zastosowan gietarki GS40

powoduje, ze urzagdzenie stanowi petnowartosciowe
wyposazenie kazdego warsztatu Slusarskiego.

Dzieki zaawansowanej konstrukcji i przemyslanym rozwigzaniom
technologicznym oferowana gietarka do rur jest mobilna co pozwala na
prace w kazdym miejscu. Doskonale sprawdzi sie

w wielu branzach oraz zastosowaniach takich jak np.:

-hydraulika (ztaczki hydrauliczne, giecie rur),

-motoryzacja (produkcja czesci samochodowych),

-meblarstwo (produkcja elementow i akcesoriow meblowych, mebli wykonanych z metalu),
-wykonczenia wnetrz (balustrady, regaty, wyposazenie domu, sklepu itp..)-

-rolnictwo ( giecie rur pod tunele foliowe),

-produkcji namiotéw imprezowych ( giecie ksztattownikow)

Wyposazenie podstawowe

W ramach wyposazenia podstawowego do gietarki GS40
dostarczone zostana:

-pokretto do nakretek osi,

-komplet rolek stalowych (3 sztuki),

-odczyt cyfrowy osi sSrodkowe;j.

-ostona zabezpieczajgca
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Parametry techniczne

Parametry techniczne gietarki do rur GS40 stanowig najlepsze
potwierdzenie tezy, ze urzadzenie doskonale sprawdzi sie
zarowno w przypadku pojedynczych gieé, jak i produkcji seryjnej.
Ponizej wymieniono podstawowe mozliwosci i cechy urzadzenia:
- giecie rury w zakresie 10-72 mm do 2",

- 3 rolki gnace: 2 x 160 mm, 1 x 150 mm,

- rolki na watkach napedowych @ 40,

- naped na wszystkie osie,

- silniki olejowe ERMR-400CD,

- 2 x 0$ rozsuwna, 1 x oS dociskowa,

- wbudowany w gietarke zasilacz hydrauliczny 7,5 KW (mozliwos¢ podfaczenia zasilacza mobilnego),
- maksymalne ci$nienie zasilacza: 230 bardw,

- sitownik hydrauliczny 10 ton,

- zderzak — skala ustawien giecia,

- E-STOP — samoczynny wytgcznik silnikowy,

- waga urzadzenia wraz z wbudowanym zasilaczem: 630 kg.
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OBROBKA SKRAWANIEM




Obrobka skrawaniem

FREZOWANIE

TOCZENIE
WIERCENIE

Profesjonalna obrébka metali.

Dzieki posiadaniu najnowoczes$niejszego parku maszyn,
jestedSmy w stanie sprostac najbardziej wymagajgcym

zleceniom z zakresu frezowania i toczenia, ktérych obrobka CNC
cechuje sie wysokim stopniem skomplikowania i trudnosci.

Najwyzszej jakosci sprzet pozwala nam na realizacje ustug takich
jak toczenie i frezowanie CNC z efektem maksymalnej satysfakcji
ze strony Klienta.

Poswiecamy najwyzszg uwage catemu tancuchowi ustug —

od momentu wstepnej koncepcji, az po proces jego realizaciji.
Jestesmy w stanie sprosta¢ nawet najbardziej wygérowanym
oczekiwaniom.

Frezowanie i inna obrobka metali nie majg przed nami zadnych
tajemnic.

Dysponujgc nowoczesnym zapleczem technologicznym,

w naszym zakfadzie podejmiemy sie kazdego zlecenia,
zachowujgc przy tym konkurencyjny poziom cen.



== OD PROJEKTU

Wykonamy dla Panstwa rysunek techniczny 1 wzor do akceptacji

mm PO GOTOWY DETAL

Rzetelnie podchodzimy do tej ustugi, dbajac o precyzje wykonania produktow



\ ¢

SCISKPOL

F.W. ,SCISKPOL” Stanistaw Jenek
ul.Mitostowska 26 , 64-420 Kwilcz
POLSKA

tel. (+48 61) 29-15-063, fax. 29-15-222

Dziat sprzedazy i zaopatrzenia: marketing@sciskpol.pl , biuro@sciskpol.pl
tel. kom 501 328 588, 577 001 395

Dziat ksiegowosci i kadr : ksiegowosc@sciskpol.pl, kadry@sciskpol.pl
tel. kom. 577 002 106, 577 004 245
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